
FUNCIÓN VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

• Cabezal fabricado en polipropileno de alta densidad.
• Mica fabricada en PVC.
• Ajuste de matraca en la nuquera.
• Mica: 15”.

Protegen la cara del usuario contra proyectiles sólidos y 
salpicaduras de líquidos.

• Mica universal para ser colocada en cualquier tipo de
  cabezal.
• Alta resistencia a los impactos.
• Ajustable a cualquier tipo de rostro.
• Protección contra rayos UV.
• Brinda un amplio rango de visión y protección.
• Resistente a cambios de temperatura.
• Protege de esquirlas incandescentes.
• Certificación Europea CE.
• Certificado bajo la norma ANSI Z.87.1.

• Manufactura.
• Industria de la construcción
• Química.
• Laboratorios.

• Trabajos de mantenimiento
• Automotriz.

WW-1117CK
CÓDIGO

EMPAQUE

PROTECCIÓN FACIAL

FICHA TÉCNICA / PROTECTOR FACIAL

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 10 piezas.

La línea JYRSA® esta diseñada para brindar confort y seguridad a los trabajadores; soportada con equipos para proteger la vista, 
cara y cuello; indispensables en la industria de la construcción, metalurgia, minera, ensambladoras, ramo de la soldadura y 
almacenes, entre otros.


