
FUNCIÓN VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

Dispositivo para delimitar áreas y señalar obras en construcción.

• Poste fabricado en Polietileno (PE) Anaranjado de 4” de
  diámetro.
• Con 3 reflejantes de 10 cm de ancho.
• Base negra octagonal fabricada en caucho reciclado.
• Medidas de la base: 44 cm de largo x 44 cm de ancho y 4 cm de 
  alto.
• Ojillo del poste: 11.5 cm.
• Altura: 1.23 m.
• Peso: 5.7 kg.

• Con ojillo en la parte superior del poste para colocar cinta o 
  cadena.
• Con 3 reflejantes grado ingeniería.
• Ahora con la base mas pesada y resistente del mercado.
• Resistente a la exposición del sol.
• Protección contra rayos UV.
• Resistente a cambios climáticos.

SR-1134-3RK
CÓDIGO:

1.23 m.

FICHA TÉCNICA | POSTE CON BASE NEGRA

CONTROL VIAL

EMPAQUE
• TIPO DE EMPAQUE: Emplaye.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Por Pieza.

La línea JYRSA® fue creada para satisfacer las necesidades de la industria de la construcción en donde se requiere equipo de alta resistencia para 
señalizar obras en construcción, delimitar áreas y estacionamientos.

Base negra octagonal fabricada
en caucho reciclado.

Ojillo de 11.5 cm para colocar
cinta o cadena.

Poste fabricado en Polietileno
(PE) Anaranjado.

44 cm.

Con 3 re�ejantes grado
ingeniería de 10 cm.

• Lugares en construcción.
• Obras viales.
• Actividades deportivas.
• Estacionamientos.


