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FUNCIÓN
Prendas elaboradas en tela repelente al agua, cómodas para el 
trabajo en ambientes gélidos de hasta -20 °C.

CARACTERÍSTICAS

Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% poliéster.
Zipper de seguridad en la parte frontal con solapa.
Zipper en ambos tobillos.
Solapa amplia en la parte frontal y en ambos tobillos.
Con cuatro bolsas, 3 frontales y 1 en la parte trasera.
Prenda totalmente capitoneada.

VENTAJAS

Fabricado en tres capas: exterior de nylon (tela tiburón) repelente al 
agua, aislamiento interno resistente hasta -20 ºC (Disponible en 10 ºC y-
50 ºC) e interior de felpa polar.
Ajuste elástico en cintura.
Canister de tela en cuello y muñecas, que la hacen más eficiente al no 
permitir la entrada de aire frío.
Con gorro desmontable tipo pasamontañas, con ajuste de gancho y 
felpa.
Disponible con reflejante térmico 100% PVC, color plata de 2” de ancho 
con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de 
temperatura. (Sobre pedido).
Variedad de tallas: MD, GD, XG, 2XG, (CH sobre pedido).

APLICACIONES

Trabajos en exterior.



Cuartos fríos.
Cámaras de refrigeración y congelación.

EMPAQUE

TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.


